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Format Tresore mit Einwurfschacht ﬁnnat
Baugleich mit Sicherheitsstufe A (nach VDMA 24992) oder mit VdS-Klasse 1 (keine Plakette) TRESORBAL

Einrichtung:

-Auf der Riickwand wird ein Einwurfschacht mit Einwurfklappe angebracht.
Dieser steht nach hinten tiber und kann bauseits ummauert werden.

1 +Achtung bei Bestellung bitten wir um Bekanntgabe der Mauerstarke !

+Das Standardmaf richtet sich an eine Wandstarke von ca. 300 mm.

+Die Einwurfklappe ist geeignet fiir die Aufnahme von DNIN A 5 Briefum-
schlagen.

+Die Briefumschldge fallen erst in den Einwurfschacht und somit auch in den
Tresor, sobald die Klappe geschlossen wird.

+Die Einwurfklappe besteht aus Stahlblech 3 mm stark und ist in RAL 7035
lackiert.

+Die Einwurfklappe wird tiber ein Handgriff ge6ffnet und ist ohen Schloss.
-Die Optik von vorne kann jederzeit aus einem anderen Material erstellt bzw.
verblendet werden.

Abbildung: Gemini mit Einwurfschacht

Ausfiihrungen:
Modell Bestellnummer Aussenmasse Innenmal Gewicht
HxBXxTinmm in KG
In Anlehnung an Stufe A (nach VDMA 24992 Stand Mai 1995)
AS800 FOR02570-EWS 800 x 500 x 370 761 x 484 x 301 69

Sonstige Eigenschaften: Tresorrumpf einwandig und 5 mm stark, TurduchgangsmaR: 698 x 348 B (H x B), mit Doppelbartschlof und 2 Stck. Schlissel, im Boden
und Riickwand zur Befestigung durchgebohrt, Beschlag 12 mm vortstehend, Farbe RAL 7035 lichtgrau und Zahlenschl6Ber (mechanisch oder elektronisch) oder

In Anlehnung an VdS-Klasse 1

Gemini 10 FOR03070-EWS 606 x 636 x 510 496 x516x317 170

Sonstige Eigenschaften: Tlirduchgangsmaf: 496 x 516 B (H x B), mit DoppelbartschloB und 2 Stck. Schliissel, im Boden 2-mal zur Befestigung durchgebohrt, Be-
schlag 82 mm vortstehend, Farbe RAL 7035 lichtgrau und Zahlenschl6Ber (mechanisch oder elektronisch) oder 4-Augen-Prinzip gegen Aufpreis méglich.

Optionales Zubehor und Sonderausstattungen fir Tresormodelle:

Zubehér / Sonderausstattungen Bestell -Nr.:

Zusétzlicher Einhakschliissel zum FOR99991-03160

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (160 mm lang)

Beschlag aus Aluminium anstatt Beschlag 2000 Kunststoff, FOR99991-03000

passend auf das serienméBige Doppelbartschlof3

Mechanisches ZahlenschloB Fabrikat La Gard Typ 3330 FOR03090-00000

anstelle des serienmaBigen DoppelbartschloBes

Beschlag aus Aluminium anstatt Beschlag 2000 Kunststoff, FOR99991-02000

passend nur fiir,La Gard Typ 3330"

Elektronisches Zahlenschlof Fabrikat LaGard FOR03098-00000

Comboguard 33E Type 3040 mit Tastatur 3750, anstelle des serienméBigen DoppelbartschloBes

Griff aus Aluminium anstatt Kunststoff schwarz, FOR99999-04000

passend auf LaGard Swingbolt 33E Type 3040

Elektronikschloss Fabrikat Mauer Typ Code-Kombi B FOR03097-00000

Typ 82131 mit einem Notschlussel, anstelle des serienméaBigen DoppelbartschloBes

Einwurfschacht mit Lénge von 300 mm bis 600 mm FOREWS0600
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