Bayerisches Landeskriminalamt
Sicherheitstechnische Pravention

Diebstahl von Kfz-Diagnosegeréten aus Kfz-Werkstatten

- Sicherungsempfehlungen -

1.  Vorbemerkungen

1.1 Zur Situation

Seit 2001 wird bundesweit vermehrt in Kraftfahrzeugwerkstatten eingebrochen. Ziel der Einbrecher
sind in erster Linie Kfz-Diagnosegerate, teilweise aber auch hochwertige Fahrzeugteile und Spezi-
alwerkzeuge. Die Diagnosegerate werden hauptséchlich flr Servicearbeiten bei gestohlenen Kraft-
fahrzeugen eingesetzt. In Bayern sind bisher tber 70 Falle bekannt geworden. Bevorzugt wird in
Daimler-Chrysler-Werkstatten eingebrochen, vermehrt aber auch in Werkstatten anderer Kfz-
Hersteller. Besonders gefahrdet sind Werkstatten in Gewerbegebieten und Ortsrandlagen.

In einem Fall wurden die Tater von einem Wachmann Uberrascht, der daraufhin mit einer Schuss-

waffe bedroht wurde.

1.2 Tater/Arbeitsweisen

Es liegen Hinweise auf osteuropéische Téter vor, die in kleinen Gruppen arbeitsteilig (Ausspahen —

Einbrechen — Abtransportieren) vorgehen. Die Téater dringen haufig Gber leicht zu Uberwindende

Rolltore oder schlecht gesicherte Tliren und Fenster ein.
Die Diagnosegeréate werden entweder aus den Testgeratekombinationen ausgebaut oder samt der

kompletten Geratekombination entwendet.
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2. Sicherungsempfehlungen

2.1 Aligemeines

Nach Erfahrungen der Polizei kann man sich vor Einbriichen - und dies gilt auch flr den gewerbli-

chen Bereich - wirkungsvoll schitzen und zwar durch:

Sicherungs- und Uberwachungstechnik
(mechanische Sicherungen, Einbruchmeldeanlagen, Beleuchtung usw.)

personelle und organisatorische MaBnahmen sowie durch

sicherheitsbewusstes Verhalten/Nachbarschaftshilfe.

2.2  Ortliche Gegebenheiten/Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen

Da immer die speziellen értlichen Gegebenheiten beriicksichtigt werden mussen, sollte der kosten-
lose und individuelle Beratungsservice der bayerischen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Anspruch genommen werden. Welche Beratungsstelle zustandig ist, erfahrt man bei der ortlichen

Polizeiinspektion.
2.3 Mechanischer Grundschutz fiir das Werkstattgebaude

Neben der schwerpunktmaBigen Sicherung der Diagnosegerate sollte das Werkstatt- und Buroge-

baude wenigstens eine mechanische Grundsicherung aufweisen.
Dazu gehort die Sicherung aller AuBentlren/-tore, der Fenster, Kellerlichtschachte und sonstiger

sicherheitsrelevanter Gebaudedffnungen.

2.4 Gesicherte Aufbewahrung

Diagnosegerate, diebstahlsgefahrdete Spezialwerkzeuge u.&., aber auch Fahrzeugschlissel sollten

nach Arbeitsschluss keinesfalls in der ungesicherten Werkstatt verbleiben, sondern grundsatzlich

gesichert aufbewahrt werden.
Da aber eine umfassende Gebaudesicherung oft nicht realisierbar ist, wird vorgeschlagen, einen

eigenen, besonders gesicherten Raum zu schaffen oder die Gerate in einem gesicherten Behéltnis

aufzubewahren.



Bereits vorhandene Radume, z.B. im Keller, kénnten entsprechend nachgeristet werden. Mdglich

waére auch eine sogenannte Raum-im-Raum-Lésung.

2.4.1 Besonders gesicherter Raum
Ein besonders gesicherter Raum sollte méglichst wie folgt ausgelegt sein:

Umfassungswéande und Decke in besonders fester Bauweise,
Geprifte und zertifizierte einbruchhemmende Turen nach DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse

WK 3,

keine Fenster.

2.4.2 Aufbewahrung in "Tresoren"

Zur gesicherten Aufbewahrung eignen sich auch gepriifte Wertschutzschranke. Diese sollten
von der Forschungs- und Prifgemeinschaft (FuP) in Frankfurt/Main oder von der VdS-Schaden-

verhitung in Kéln zertifiziert sein und zumindest dem Widerstandsgrad ,Euro O entsprechen.

2.5 Beleuchtung
Licht schreckt Einbrecher ab und erhéht das Entdeckungsrisiko. Deshalb sollte das Firmengrund-

stlick unbedingt ausreichend beleuchtet werden.

2.6 Einfriedung
Das Firmengrundstick sollte méglichst mit einem Stahlgitterzaun und einem entsprechend massi-
ven Zufahrtstor eingefriedet werden. Einfache Maschendrahtzdune haben wenig Sicherheitswir-

kung.

2.7 Einbruchmeldeanlage (EMA)

Erganzend zu den obenstehenden Empfehlungen wird die Installation einer Einbruchmeldeanlage

(Alarmanlage) empfohlen.






